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 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                               
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ШОЛОХОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОЛОХОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
      .10.2014                                                 №                                      р.п. Шолоховский

О внесении изменений в 

постановление № 95 от 20.05.2014г. 

«Об утверждении схемы
теплоснабжения Шолоховского

городского поселения» 
            В целях эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения Шолоховского городского поселения, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Генеральным планом Шолоховского городского поселения, Уставом МО «Шолоховское городское поселение» Белокалитвинского района, Ростовской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:

          1.  Внести изменения в постановление № 95 от 20.05.2014г. «Об утверждении схемы теплоснабжения Шолоховского городского поселения» и изложить в следующей редакции.
          2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания, подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации Шолоховского городского поселения.

         3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Шолоховского городского поселения Павлик С.М.

Глава Шолоховского 

городского поселения                                                                   М.Б. Казаков

Приложение № 1
 к постановлению Администрации

Шолоховского городского  поселения

от 23.10.2014г. №  186
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OPHSILIKOE CE/IbCKOE",
MOCENEHVE

TAUMHCKUN PAVIOH

YCNOBHBIE OBO3HAYEHUSA:

- FPaHnLla MyHMLMNanbHoro o6pasoBanmna "LLonoxosckoe
ropojckoe nocenexlune”, cornacoBaHHas B 2004 r. jiE22CPOBOIELICOKOTO B HASY

OBBEKTbI U CETU UHXKEHEPHOWU MUHOPACTPYKTYPbI:

- IpaHULla 3eMeflb HaceNEHHOTO NyHKTa paboyero
nocénka LLonoxoBckun

- NNaHMpyeMas rpaHnLia HaceNEHHOro NyHKTa
paBoyero nocénka WonoxoBckui - razopacnpeaenutenbHbIn NyHKT (LWUFPM, FPNB)

30HbI U OBBEKTEI TPAHCMOPTHOWU UHOPACTPYKTYPbI:

o SO TS o) () G T P TR - NPoeKTUpYeMbIN rasopacnpeenurenbHbIi NyHKT (LFPM, FPMB)

- rasopacnpeaenutesnibHas cTaHumua (TPC)

- nonoca oTBO/A Kefle3HoN JOPOry, aBToMarncTpanu "M-21" ploTENEHAA

- aBTOMarncTpanb theepanbHoro sHa4eHna M-21

- aBTOMarMcTpasib PaiioHHOrO 3HaYeHUs

TEHEPaTGHEIS TITAHET TOPORCKIY 1
CenbCKIX MocereHHi, EXORALYX B COCTas 326-08
BeOKAnMTBIHCKOrO parioHa POCTOBCKOM oBnacTy

- kenesHas gopora

Cxema pasheLLeHIA 06 BEKTOB U CETell MHKeHEPHO-TeXHUHECKOro
o6ecrieeHus. MarucTpankHble CETH 1 COOPYXeHHA CUCTeNbI
- PeKOHCTPYMpYeMast kenesHast Aopora ra30CcHaGKeHIS U TennocHaGxKeHMs.

M 1:25000

- CYWleCTBYHOWNIT aBTOAO0P OXHBIN MOCT

O
@ Hucpo
- NNaHNpyeMbIN XKenesHoA0POXHbIN Nepeesn

OBILECTBO € OTPAHUYEHHO! OTBETCTBEHHOCTbIO





СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
1. ВВЕДЕНИЕ
          Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.
         Основанием для разработки схемы теплоснабжения Шолоховского городского поселения Белокалитвинского района является:
        Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

         Генеральный план 

     Схема теплоснабжения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, а также с учетом схем энергоснабжения, водоснабжения, газоснабжения.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения. 

2. ПАСПОРТ СХЕМЫ
Наименование Схема теплоснабжения Шолоховского городского поселения Белокалитвинского района Ростовской области

Нормативно-правовая база для разработки схемы
Федеральный закон от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»
ЦЕЛИ СХЕМЫ
·       определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

· повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии
с нормативными требованиями;

· минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

· обеспечение жителей Шолоховского городского поселения тепловой энергией;

· строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения Шолоховского городского поселения;

·       улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
- создание современной коммунальной инфраструктуры Шолоховского городского поселения

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг

- снижение уровня износа объектов теплоснабжения
- обеспечения сетями теплоснабжения  земельных участков, определенных для вновь строящегося жилого фонда и объектов производственного и социально-культурного назначения

- увеличение мощности систем теплоснабжения
3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

3.1 Общие сведения о Шолоховском поселении Белокалитвинского района Ростовской области

В соответствии с Областным законом от 14 декабря 2004г. № 218- ЗС «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Белокалитвинский район» и муниципальных образований в его составе установлены границы муниципального образования «Шолоховское городское поселение». Административный центр Шолоховского городского поселения - р.п. Шолоховский. В Шолоховское городское поселение входит рабочий поселок Шолоховский. Юридический адрес: Ростовская область, Белокалитвинский район, р.п. Шолоховский, ул. Комсомольская, д.21
Шолоховское городское поселение  расположено в 193 км к северо-востоку от Ростова-на-Дону, в 25 км к северо-востоку от Белой Калитвы, рядом с автодорогой  М21 «Донецк (РФ)—Волгоград»  в центральной части Белокалитвинского района площадью 588 га, граничит на севере с Литвиновским сельским поселение, на востоке- с Тацинским районом, на юге и западе- с Горняцким поселением.С севера от поселка в непосредственной близости расположена железнодорожная линия Лихая-Волгоград, связывающая поселок с городами Белая Калитва, Ростов-на-Дону и др.
Имеется 4-х этажная больница, дворец культуры, 3 общеобразовательных школы, а также детский дом -интернат, предприятия торговли и питания, а так же культовые сооружения — Свято-Иверский храм
Поселок официально насчитывает 29 улиц.

Общая площадь муниципального образования – 5,88 кв.км.

Численность населения на 01.01.2013 г. – 9200 чел.

3. Климатические условия
Климат района континентальный, формирующийся под влиянием восточноевропейских континентальных воздушных масс зимой, атлантических и сухих юго-восточных тропических воздушных масс летом. 

Зима умеренно холодная с малым количеством атмосферных осадков, сухостью, высокими летними (до +39,8°С) и низкими зимними (до – 30,4°С) температурами воздуха. Годовая амплитуда температуры воздуха составляет 35-42°С. Среднегодовое количество выпадающих осадков 450 мм. 

Малоснежная зима с оттепелями устанавливается в конце декабря. Довольно часто наблюдаются метели, высота снежного покрова невелика. На открытых полях она не превышает 0,3-0,4 м. Абсолютного минимума температура воздуха достигает в январе, феврале. Значительное понижение температуры воздуха начинается с сентября. Наибольшая глубина промерзания почвы наблюдается в конце февраля и доходит до 0,3-0,8 м. 

Лето устанавливается во второй половине мая. На территории района засушливые дни – типичное явление. Число наиболее жарких дней со среднесуточной температурой выше 20°С составляет 50-70 дней. Максимум осадков наблюдается в июне-июле месяце. Суточный максимум в отдельные годы достигает 70-90 мм. Дожди большей частью носят ливневый характер, они кратковременны и интенсивны.

Осень наступает в октябре. В начале осени стоит сухая и теплая погода, в дальнейшем число пасмурных дней возрастает, увеличивается влажность воздуха. Безморозный период заканчивается в середине октября.

Преобладающими ветрами являются сухие ветры восточного направления. Восточные ветры зимой относительно холодные, летом вызывают засуху. Среднегодовая скорость ветра составляет 4,5 м/сек. В годовом ходе наибольшие скорости ветра отмечаются в холодный период (ноябрь – март), достигая 6-7 м/сек. В теплый период среднемесячные скорости ветра уменьшаются до 2,5-4 м/сек.

Средняя годовая относительная влажность составляет 70%. В годовом ходе наибольшая среднемесячная влажность отмечается в декабре и январе (86%). От января к июлю она снижается до 56%.

Число влажных дней (с относительной влажностью более 80%) в среднем составляет 97 за год. Число сухих дней (с относительной влажностью менее 30%) в среднем равно 63 за год.

Величина испарения изменяется от 930 мм до1380 мм. Превышение испарения над осадками обусловливает значительный дефицит влажности, приводящий к сухости климата. Засухи бывают двух типов: атмосферные и почвенные.

Атмосферные засухи характеризуются высокими температурами и большой сухостью воздуха. Наиболее ранние засухи возможны в апреле; летом их количество постепенно возрастает, достигая максимума в июле – августе. Число дней с атмосферной засухой за теплый период колеблется от 20 до 60 дней. Почвенная засуха наблюдается при высоких температурах воздуха и почвы при недостатке осадков, что вызывает повышенное испарение с поверхности почвы и нарушает водный баланс растений.

При повышении скорости ветра в период засухи возникают суховеи, которые особенно опасны в начале вегетационного периода.
6. Данные по населению.
	№ п/п


	Наименование характеристики
	Населенные пункты

	
	
	Шолоховское 

городское 

поселение

	1. 
	Численность населения  (чел.) на 01.01.2013, в т. ч.:
	9200

	2. 
	Работающих
	3472

	3. 
	Пенсионеров
	4112

	4. 
	Учащихся
	944

	5. 
	дошкольного возраста
	672

	6. 
	Женщин
	5037

	7. 
	Мужчин
	4163

	8. 
	Численность избирателей (чел.)
	8483

	9. 
	Расстояние до административного центра поселения, км
	25

	10. 
	Протяженность уличных автодорог с твердым покрытием, км
	27,6

	11. 
	Количество частных подворий
	589

	12. 
	Количество личных подсобных хозяйств / площадь земель под ЛПХ, (в т. ч. пашни) га
	396

	13. 
	Количество крестьянско-фермерских хозяйств / площадь земель под КФХ, (в т. ч. пашни) га
	2/165

	14. 
	Количество коллективных хозяйств / площадь земель под КХ, га (в т. ч. пашни)
	-

	15. 
	Количество рыбоводческих хозяйств / площадь, га
	-

	16. 
	Степень газификации, %
	60

	17. 
	Количество номеров проводной  телефонной связи
	972

	18. 
	Наличие операторов мобильной связи
	МТС

Мегафон

Билайн 

Теле2



	19. 
	Количество объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности
	714

	20. 
	Медицинские учреждения:
	1

	21. 
	больницы, (кол-во/кол-во коек)
	1/20

	22. 
	федьдшерско-акушерские пункты, (кол-во)
	-

	23. 
	поликлиники, (кол-во)
	-

	24. 
	амбулатории, (кол-во)
	1

	
	другие учреждения
	-

	25. 
	Образовательные учреждения:
	

	26. 
	дошкольные образовательные учреждения, (кол-во/кол-во детей)
	3/316

	27. 
	школы (кол-во/кол-во учащ.), в т.ч.: 

- начальная, основная, средняя полная, вечерняя сменная школа, школа-интернат (кол-во/кол-во учащ.)
	3/734

	28. 
	учреждения начального профессионального образования:

- профессиональные училища, лицеи (кол-во/кол-во учащ.)
	1/210

	29. 
	учреждения среднего профессионального образования:

- техникумы, колледжи (кол-во/кол-во учащ.)
	-

	30. 
	учреждения высшего профессионального образования, (кол-во/кол-во учащ.)
	-

	31. 
	Учреждения культуры, (кол-во):
	14

	32. 
	ДК
	1

	33. 
	Клубы
	-

	34. 
	детские школы искусств
	1

	35. 
	Библиотеки
	3

	36. 
	ПКиО
	2

	37. 
	памятники истории и культуры
	7

	38. 
	другие объекты
	-

	39. 
	Спортивные объекты (кол-во):
	12

	40. 
	Стадионы
	1

	41. 
	спортивные залы
	4

	42. 
	физкультурно-оздоровительные комплексы
	1

	43. 
	спортивные площадки и поля
	5

	44. 
	плавательные бассейны
	1

	45. 
	другие спортивные сооружения
	-

	46. 
	Культовые учреждения (наименование)

-местная православная религиозная организация «Свято-Иверский приход»

-местная религиозная церковь евангельских христиан баптистов

-местная религиозная организация церковь христиан адвентистов 7-го дня
	3

1

1

1


4. Инженерное обеспечение территории.
4.1Теплоснабжение.
Обоснование по техническому перевооружению (реконструкции) котельной № 20

Месторасположение котельной: п. Шолоховский Белокалитвинского района ул. Социалистическая 1 б.(Приложение 1)
Котельная (сезонная).

Год ввода в эксплуатацию здания котельной 1983 г.

Установлено оборудование: котлы КССУ-2,0 лГн (3шт.), 1983 год ввода в  эксплуатацию, износ оборудования составляет более 88%

Присоединенная тепловая сеть  3,751 км в двухтрубном исполнении.

Из них:

- 589 тр.м  бесканальная прокладка;

- 611 тр.м. прокладка в непроходном канале практически без изоляции;

- 2551 тр.м. надземная прокладка практически без изоляции.

Тепловая сеть введена в эксплуатацию в 1983 году, износ трубопроводов  тепловой сети составляет - 90%.

За время эксплуатации с 2004 г. порывов на тепловой сети было в количестве  25 шт.

За время эксплуатации с 2004 г. тепловая сеть ремонтировалась  25 раз.

Свидетельство на земельный участок  № 61-АД  331972 от 29.10.2008 г., свидетельство на здание № 61-АД 332020 от 29.10.2008 г.

	Выработка тепловой энергии на основном виде топлива, Гкал;

	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль

	1467,96
	1367,39
	1047,54
	238,28
	0
	0
	0

	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	год
	

	0
	0
	753,74
	963,56
	1493,6
	7332,07
	


	№ Котельной
	Адрес котельной 
	   Существующий лимит газа, нм3.т.
	Лимит газа после реконструкции , нм3.т.

	Котельная №20
	п. Шолоховский, ул. Социалистическая,1б
	1198,75
	1198,75


Работа котельной, тепловой сети характеризуется следующими параметрами:

	№ п/п
	Показатель
	Факт
	Норматив
	Примечание

	1
	Установленная мощность, Гкал/час
	5,16
	
	

	2
	Коэффициент использования установленной мощности, %
	68,9
	
	Подключено : жилые дома -33 шт; учебные учреждения - 2шт; прочие -10шт. Увеличение нагрузки не предполагается, дальнейшее развитие микрорайона не предполагается

	3
	Удельный расход условного топлива, кг.у.т/Гкал
	162,98
	159,1
	

	4
	Удельный расход электроэнергии на собственные нужды, кВт. ч/Гкал
	41,82
	44,31
	

	5
	Ежегодные затраты на ремонтное обслуживание оборудования, млн. руб.
	0,18
	
	

	6
	Количество обслуживающего персонала, чел.
	6,5
	
	

	7
	Тепловые потери в сети, %
	15
	13,64
	

	8
	Ежегодные затраты на  ремонт        сети, млн. руб.
	0,491
	
	

	9
	Убыток (-)/ прибыль (+), млн. руб.
	-0,624
	
	


 Тепловые потери в тепловых сетях в размере 15% обусловлены прокладкой  тепловых сетей   в непроходном канале, а также  тепловая сеть надземного исполнения практически без тепловой изоляции.

 Водоснабжение котельной предусмотрено от водопровода.

Предлагается:

1. Выполнить тех. перевооружение котельной - замена существующих котлов КССУ-2,0 лГн в количестве 3 шт. на современные котлы фирмы "RIELLO". Автоматизация котельной без обслуживающего персонала.

2. Выполнить реконструкцию тепловых сетей, из надземного исполнения в подземную, с применением стальных бесшовных труб с тепловой изоляцией из пенополиуретана в защитной оболочке и системой  ОДК (бесканальная прокладка).

 Ориентировочные затраты  СМР по реконструкции тепловых сетей составят  52,65 млн. руб, проектные 5,27 млн. руб.

 Ориентировочные затраты СМР с оборудованием  6,65 млн. руб., проектные работы с экспертизой 0,665  млн. руб.

Общая стоимость капитальных вложений по техническому перевооружению котельной составит 65,1855    млн. руб.
Спецификация оборудования (нового) котельной № 20

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Единица измерения
	Количество   
	Характеристика оборудования

	1
	Автоматизированные котлы фирмы 

 «RIELLO»
	шт.
	3
	КССУ-2,0 лГН


Эффективность технического перевооружения котельной и реконструкции тепловых сетей:

	№ п/п
	Показатель
	До тех. перевооружения
	После тех. перевооружения
	Экономический эффект, млн. руб.
	Примечание

	1
	Установленная мощность, Гкал/час
	5,16
	5,16
	
	

	2
	Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	3,557
	3,557
	
	

	3
	Коэффициент использования установленной мощности, %
	68,9
	68,9
	
	

	4
	Удельный расход условного топлива, кг.у.т/Гкал
	162,98
	155,28
	
	Замена устаревших котлов в количестве 3шт. КССУ-2,0 лГн на современные автоматизированные   котлы в количестве 3 шт.  фирмы «RIELLO».

	5
	Удельный расход электроэнергии на собственные нужды, кВтч/Гкал
	41,82
	47,03
	
	

	6
	Ежегодные затраты на ремонтное обслуживание оборудования, млн.руб.
	0,18
	0,07
	
	В ремонт входит сервисное обслуживание газовых горелок и автоматики  подрядными организациями, а также техобслуживание оборудования по нормативу.

	7
	Заработная плата персонала, млн. руб.
	0,710
	0,217
	0,493
	

	8
	Тепловые потери в сети, %
	15
	4,1
	
	

	9
	Ежегодные затраты на  ремонт сети, млн. руб.
	0,491
	0,12
	
	

	10
	Убыток (-)/ прибыль (+), млн. руб.
	-0,624
	2,023
	2,647
	


Экономическая эффективность достигается за счет:

1) экономии 178,71 тонн условного топлива (или 154,06 тыс. нм3 газа);

2) снижения тепловых потерь на 795,18 Гкал;

3) уменьшение затрат по фонду оплаты труда с учетом социального налога на   642  т. руб., в связи с оптимизацией численности обслуживающего персонала    6, 5  ед.

Обоснование по техническому перевооружению (реконструкции) котельной № 28

Месторасположение котельной:   п.  Шолоховский,  Белокалитвинского района, ул. Маяковского, 17а. (приложение №2)
Котельная (сезонная).

Год ввода в эксплуатацию здания котельной 1960 г.

Установлено оборудование: котлы КССУ-2,0лГн (3 шт.), 1960 год ввода в  эксплуатацию; 

Износ оборудования составляет более 88%.

Присоединенная тепловая сеть  2,82 км в двухтрубном исполнении.

Из них:

-1262 тр.м.  бесканальная прокладка;

-323 тр.м. прокладка в непроходном канале практически без изоляции;

-1235 тр.м надземная прокладка практически без изоляции.

Тепловая сеть введена в эксплуатацию в 1960 году, износ трубопроводов  тепловой сети составляет  79%.

За время эксплуатации с 2004 г. порывов на тепловой сети было в количестве  41.

За время эксплуатации с 2004 г. тепловая сеть ремонтировалась  41 раз.

Свидетельство на земельный участок № 61-АД  331975 от 29.10.2008 г. свидетельство на здание № 61-АД  331938 29.10.2008 г.

	№ Котельной
	Адрес котельной 
	   Существующий лимит газа, нм3.т.
	Лимит газа после реконструкции , нм3.т.

	Котельная №28
	п. Шолоховский, ул. Маяковского,17а
	1137,5
	1137,5


	Выработка тепловой энергии на основном виде топлива, Гкал;

	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль

	1961,82
	1615,26
	973,69
	313,03
	0
	0
	0

	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	год
	

	0
	0
	1208,37
	1207,79
	1664,15
	8944,11
	


Работа котельной, тепловой сети характеризуется следующими параметрами:

	№ п/п
	Показатель
	Факт 
	Норматив
	Примечание

	1
	Установленная мощность, Гкал/час
	5,2
	
	

	2
	Коэффициент использования установленной мощности, %
	93,6
	
	Подключено: жилые дома – 42 шт.; прочие – 3 шт. увеличение нагрузки не предполагается, развитие микрорайона не предполагается.

	3
	Удельный расход условного топлива, кг.у.т/Гкал
	159,3
	158,40
	

	4
	Удельный расход электроэнергии на собственные нужды, кВтч/Гкал
	29,70
	22,73
	

	5
	Ежегодные затраты на ремонтное обслуживание оборудования, млн. руб.
	0,264
	
	

	6
	Количество обслуживающего персонала, чел.
	7,5
	
	

	7
	Тепловые потери в сети, %
	10
	8,13
	

	8
	Ежегодные затраты на  ремонт сети, млн. руб.
	0,369
	
	

	9
	Убыток (-)/ прибыль (+), млн. руб.
	2,323
	
	


Тепловые потери в тепловых сетях в размере 10% обусловлены прокладкой  тепловых сетей   в непроходном канале, а также тепловая сеть надземного исполнения практически без тепловой изоляции.

Водоснабжение котельной предусмотрено от водопровода.

Предлагается:

1. 1. Выполнить тех. перевооружение котельной - замена существующих котлов КССУ-2,0 лГн в количестве 3 шт. на современные котлы фирмы "RIELLO". Автоматизация котельной без обслуживающего персонала.

 2. Выполнить реконструкцию РП – 0,4кВт с установкой электрошкафов, замена эл.кабелей, пускателей, вводных автоматов. Устройство 2-го ввода электроснабжения.
3. Выполнить реконструкцию здания (общестроительные работы –стены, кровля, отделочные работы).

4. Выполнить ограждение территории, принадлежащей к котельной.
5. Выполнить реконструкцию тепловых сетей, из надземного исполнения в подземную, с применением стальных бесшовных труб с тепловой изоляцией из пенополиуретана в защитной оболочке и системой  ОДК (бесканальная прокладка).

Ориентировочные затраты СМР с оборудованием  10,1 млн. руб., проектные работы с экспертизой   1,0 млн. руб.

 Ориентировочные затраты по реконструкции тепловых сетей - из надземного исполнения в подземную с применением стальных бесшовных труб с тепловой изоляцией из пенополиуретана в защитной оболочке с системой  ОДК (бесканальная прокладка)  52,0 млн. руб.

Общая стоимость капитальных вложений по техническому перевооружению котельной ориентировочно  составит  63,0 млн. руб.

Спецификация оборудования (нового) котельной № 28

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Единица измерения
	Количество   
	Характеристика оборудования

	1
	Автоматизированные котлы фирмы 

 «RIELLO»
	шт.
	3
	2 Мвт

	2
	Автоматизированная водоподготовительная установка
	шт.
	1
	ВПУ  3 м3/час

	2
	Бак запаса исходной воды 

Бакзапаса хим.очищенной воды                                      
	шт.
	2

	20 м3;10м3



Эффективность технического перевооружения котельной и реконструкции тепловых сетей:

	№ п/п
	Показатель
	До тех.перевоо-ружения
	После тех. перевоо-ружения
	Экономический эффект, млн.руб.
	Примечание

	1
	Установленная мощность, Гкал/час
	5,16
	5,16
	
	

	2
	Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	4,827
	4,827
	
	

	3
	Коэффициент использования установленной мощности, %
	93,6
	93,6
	
	

	4
	Удельный расход условного топлива, кг.у.т/Гкал
	159,3
	155,7
	0,247
	Установка новой блочно-модульной котельной (БМК) с котлами фирмы "RIELLO".

	5
	Удельный расход электроэнергии на собственные нужды, кВтч/Гкал
	77,04
	58,71
	0,209
	

	6
	Ежегодные затраты на ремонтное обслуживание оборудования, млн. руб.
	0,264
	0,113
	
	В ремонт входит сервисное обслуживание газовых горелок и автоматики  подрядными организациями, а также техобслуживание оборудования по нормативу.

	7
	Заработная плата персонала, млн.руб.
	0,890
	0,217
	0,673
	

	8
	Тепловые потери в сети, %
	10
	3,79
	
	

	9
	Ежегодные затраты на  ремонт сети, млн. руб.
	0,369
	0,151
	
	В результате реконструкции т/сетей будет изменен способ прокладки  на ППУ в ПЭ. Срок их эксплуатации до 25 лет.

	10
	Убыток (-)/ прибыль (+), млн.руб.
	2,323
	4,678
	2,355
	


Экономическая эффективность достигается за счет:

1) экономии 110,8 тонн условного топлива (или 95,52 тыс. нм3 газа).

2) снижения тепловых потерь на  626,14 Гкал.

3) уменьшение затрат по фонду оплаты труда с учетом социального налога на 876 т. руб. в связи с оптимизацией численности обслуживающего персонала на 7,5  ед.

Обоснование по техническому перевооружению ( реконструкции) котельной № 34

Месторасположение котельной: п. Шолоховский Белокалитвинского района, ул. Железнодорожная, 2.(приложение №3)
Котельная (сезонная).

Год ввода в эксплуатацию здания котельной 1964 г.

Установлено оборудование: котлы КССУ-2,0 лГн (4шт.), 1964 год ввода в  эксплуатацию.

Износ оборудования составляет более 72%.

Присоединенная тепловая сеть 3,236 км в двухтрубном исполнении,

из них:

- 254 тр.м. бесканальная прокладка; 

- 81 тр.м. прокладка в непроходном канале практически без изоляции;

- 2901 тр.м. надземная прокладка практически без изоляции.

Тепловая сеть введена в эксплуатацию в 1960 году, износ трубопроводов  тепловой сети составляет  63%.

За время эксплуатации с 2004 г. порывов на тепловой сети было в количестве  28 шт .

За время эксплуатации с 2004 г. тепловая сеть ремонтировалась  28 раз.

Свидетельство на земельный участок №61-АД  331970 от 29.10.2008 г., свидетельство на здание № 61-АД 331994 от 30.10.2008 г.

	№ Котельной
	Адрес котельной 
	   Существующий лимит газа, нм3.т.
	Лимит газа после реконструкции, нм3.т.

	Котельная №34
	п. Шолоховский, ул. Железнодорожная, 2
	2826,25
	2826,25


	Выработка тепловой энергии на основном виде топлива, Гкал;

	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль

	2151,8
	1852,4
	1131,83
	328,01
	0
	0
	0

	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	год
	

	0
	0
	854,15
	1151,81
	2020,4
	9490,4
	


Работа котельной, тепловой сети характеризуется следующими параметрами:

	№ п/п
	Показатель
	Факт
	Норматив
	Примечание

	1
	Установленная мощность, Гкал/час
	8,6
	
	

	2
	Коэффициент использования установленной мощности, %
	63,5
	
	Подключено : жилые дома - 20 шт; учебные учреждения -2 шт; прочие- 2 шт; МДОУ ДС(детский сад)-1 шт.

	3
	Удельный расход условного топлива, кг.у.т/Гкал
	159,3
	157,8
	

	4
	Удельный расход электроэнергии на собственные нужды, кВтч/Гкал
	19,98
	17,22
	

	5
	Ежегодные затраты на ремонтное обслуживание оборудования, млн.руб.
	0,300
	
	

	6
	Количество обслуживающего персонала, чел.
	9,5
	
	

	7
	Тепловые потери в сети, %
	8,77
	6
	

	8
	Ежегодные затраты на  ремонт сети, млн.руб.
	0,424
	
	

	9
	Убыток (-)/ прибыль (+), млн.руб.
	2,042
	
	


Тепловые потери в тепловых сетях в размере 6% обусловлены прокладкой  тепловых сетей   в непроходном канале, тепловая сеть надземного исполнения практически без тепловой изоляции.

Водоснабжение котельной предусмотрено от водопровода. 

Предлагается:

1. Выполнить техперевооружение котельной - замена существующих котлов КССУ-2,0 лГн в количестве 3 шт. на современные   котлы фирмы "RIELLO". Технологический режим работы котельной без присутствия обслуживающего персонала.

2. Выполнить реконструкцию тепловых сетей. Из надземного исполнения в подземную с применением стальных бесшовных труб с тепловой изоляцией из пенополиуретана в защитной оболочке с системой  ОДК (бесканальная прокладка).

Ориентировочные затраты СМР с оборудованием  11,56 млн.руб., проектные работы с экспертизой 1,156 млн.руб.

Ориентировочные затраты по реконструкции тепловых сетей  59,63 млн. руб., 

Общая стоимость капитальных вложений по техническому перевооружению котельной 

составит 72,36 млн. руб.
Спецификация оборудования (нового) котельной № 34

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Единица измерения
	Количество   
	Характеристика оборудования

	1
	Автоматизированные котлы фирмы 

 «RIELLO»
	шт.
	3
	


Эффективность технического перевооружения котельной и реконструкции тепловых сетей;
	№ п/п
	Показатель
	До тех.перевоо-ружения
	После тех. перевоо-ружения
	Экономический эффект, млн. руб.
	Примечание

	1
	Установленная мощность, Гкал/час
	8,6
	5,68
	
	

	2
	Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	5,457
	5,457
	
	

	3
	Коэффициент использования установленной мощности, %
	63,5
	96,07
	
	

	4
	Удельный расход условного топлива, кг.у.т/Гкал
	159,3
	155,28
	0,157
	Замена устаревших котлов в количестве 4 шт. КССУ-2,0 лГн на современные автоматизированные   котлы в количестве 3 шт. фирмы «RIELLO».

	5
	Удельный расход электроэнергии на собственные нужды, кВтч/Гкал
	19,98
	
	
	

	6
	Ежегодные затраты на ремонтное обслуживание оборудования, млн. руб.
	0,3
	0,12
	
	В ремонт входит сервисное обслуживание газовых горелок и автоматики  подрядными организациями, а также техобслуживание оборудования по нормативу.

	7
	Заработная плата персонала, млн. руб.
	0,983
	0,217
	0,766
	

	8
	Тепловые потери в сети, %
	8,77
	6
	
	

	9
	Ежегодные затраты на  ремонт сети, млн. руб.
	0,424
	0,154
	
	В результате реконструкции т/сетей будет изменен способ прокладки на  ППУ в ПЭ. Срок их эксплуатации до 25 лет.

	10
	Убыток (-)/ прибыль (+), млн. руб.
	2,042
	3,381
	1,339
	


Технологический режим работы котельной  сезонный, без присутствия обслуживающего персонала.

Экономическая эффективность достигается за счет:

1) экономии 35,47 тонн условного топлива (или 30,58 тыс.н. м3 газа).

2) снижения тепловых потерь на 500,0 Гкал.

3) уменьшение затрат по фонду оплаты труда с учетом социального налога на  997 т. руб. в связи с оптимизацией численности обслуживающего персонала на  9,5 ед.
_1102241401.bin

